
cRenova 13A3

Waschkraftverstärker gegen Sonnencremeflecken und
für verbesserte Wasserqualität

Produktbeschreibung

Clax Renova ist ein Waschkraftverstärker zur Komplexierung von Wasserhärte, welcher zur Verwendung in 

gewerblichen und hauseigenen Wäschereien geeignet ist. Das Produkt sollte in Wäschereien, in denen die 

Wasserqualität unter dem Standard liegt, angewendet werden. Darüber hinaus verbessert das Produkt die 

Entfernung von Sonnencremeflecken, wenn es im Waschprozess als Additiv zugegeben wird. Clax Renova kann bei 

allen Arten von Textilien eingesetzt werden.

Eigenschaften

Clax Renova ist ein hochkonzentrierter Flüssigwaschkraftverstärker, der zur Verbesserung der Wasserbedingungen 

in der Wäscherei eingesetzt werden kann, da er effektiv gegen Wasserhärte und häufig vorkommende Metallionen 

wirkt, die sonst die Waschleistung beeinträchtigen würden. Clax Renova kann auch in einem speziellen Programm 

verwendet werden, um schwer zu entfernende Flecken von Sonnencreme und -ölen zu verhindern - bzw. für den 

Fall, dass sich diese Flecken bereits auf den Handtüchern festgesetzt haben - um die Handtücher durch Anwendung 

des Produkts in einem speziellen Regenerierungsprogramm zu regenerieren.

Vortei le

Verhindert das Vergrauen des Gewebes

Verlängert die Lebensdauer der Wäsche, indem es das Vergilben des Gewebes, den Verlust des Weißgrads

und chemische Schäden durch Chelatbildung von Metallionen in der Waschlösung verhindert

Reduziert das Nachwaschen bei ordnungsgemäßer Anwendung und beugt Sonnencremeflecken vor

Entfernt Sonnencremeflecken

Verbessert die Waschkraft / Fettfleckenentfernung während des Waschvorgangs

Geeignet für automatisches und manuelles Dosieren

Anwendungshinweise

Um die Wasserbedingungen zu verbessern, verwenden Sie eine Dosierung von 1-2 ml/kg

Um Sonnencremeflecken vorbeugend entgegenzuwirken, verwenden Sie ein Spezialprogramm mit neutraler

Vorwäsche und einer Dosierung von 5-8ml/kg

Um Ihre Textilien von Sonnencremeflecken zu befreien, wählen Sie das Spezialprogramm

Wenden Sie sich an einen Anwendungsspezialisten von Diversey, um weitere Einzelheiten zu den empfohlenen

Waschverfahren zu erfahren

Das Produkt immer vor Zugabe von Lauge dosieren, um eine Wasserhärteablagerung zu vermeiden

Nach Programmende gründlich nachspülen

 



cRenova 13A3

Technische Daten

Aussehen: Klare blassgelbe Flüssigkeit

Duft: Produktspezifisch

pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung): ~ 11.5

Relative Dichte (g/cm³; 20°C): ≈ 1.27

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen 

Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.
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