
TSani Acid W3f

Hochleistungs-Grundreiniger

Produktbeschreibung

Hochleistungs-Grundreiniger/Entkalker für alle säureresistenten Oberflächen im Sanitärbereich

Eigenschaften

Konzentrierter Entkalker auf Basis von Phosphorsäure

Beinhaltet Korrosionsinhibitoren

Einzigartige, patentierte Geruchsneutralisierungstechnologie (O.N.T.)

Frischer Duft

Vortei le

Entfernt rasch Kalkablagerungen, Urinstein und Rostflecken von allen säureresistenten Oberflächen

Effektiv für alle säurelöslichen Ablagerungen und Verschmutzungen

Sanft zur Oberfläche

Unterstreicht das Sauberkeitsempfinden durch einen frischen Duft

Anwendungshinweise

TASKI Sani Acid wird manuell dosiert.

Dosierung

Sprühmethode: 5-25ml (1-5%) / 500 ml

Eimermethode: 100-500ml (1-5%) / 10L

Richtige Dosierung spart Kosten und minimiert die Umweltbelastung.

*Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können

Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche

Beratung.

Anwendung

Sprühmethode:

-Dosieren Sie das Produkt in eine mit Wasser gefüllte Sprühflasche

-Auf ein feuchtes Tuch sprühen und die zu reinigende Fläche abwischen

-Benutzen Sie einen Schwamm mit Scheuerpad für hartnäckige Verschmutzungen

-Das Tuch regelmäßig spülen und ggf. ersetzen

Eimermethode:

-Das Produkt in einen mit Wasser gefüllten Eimer dosieren.

-Die Reinigungslösung mit einem Tuch/Schwamm oder Mopp auftragen und abwischen

-Benutzen Sie einen Schwamm mit Scheuerpad für hartnäckige Verschmutzungen

Nasswischmethode:

-Die Lösung mit einem Mopp auftragen und die verschmutzte Lösung entfernen

Maschinenmethode:

-Die Lösung in den Tank einer Einscheibenmaschine bzw. Scheuersaugmaschine füllen.

-Die Lösung auftragen, wenn nötig einwirken lassen und die Schmutzflotte wieder entfernen.
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TSani Acid W3f

Technische Daten

Aussehen: Klare, rote Flüssigkeit

pH-Wert (pur): < 2

pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung): < 2

Relative Dichte (g/cm³; 20°C): ≈ 1.21

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen 

Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

Materialverträglichkeit

​Nicht mit Chlor haltigen oder alkalischen Produkten vermischen. Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen (z.B. Marmor, Terazzo, Travertin, Aluminium) anwenden. 

Säureempfindliche Fugen gründlich mit Wasser vornässen. Produktspritzer oder tropfen sofort von säureempfindlichen Oberflächen entfernen und gründlich mit klarem Wasser 

abspülen. Chromarmaturen nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser abspülen, um eine Beschädigung zu verhindern. Vor dem Gebrauch die Materialverträglichkeit an 

einer kleinen, unauffälligen Stelle prüfen.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt verwendeten Tenside sind biologisch abbaubar und entsprechen den Anforderungen der EU-Detergenzienverordnung, EC 648/2004.
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