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*Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können Abweichungen auftreten. Bitte
kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche Beratung.

Ofen- und Grillreiniger

Produktbeschreibung
Suma Grill D9 ist ein extra starker Reiniger für den periodischen Einsatz für alle stark
fettverschmutzten Bereiche in lebensmittelproduzierenden und -verarbeitenden
Unternehmen.
 
 

Eigenschaften
Suma Grill D9 ist ein hochalkalischer Reiniger, der für die periodische Reinigung von
stark verschmutzten Öfen, Grills, Konvektomaten und Salamandern geeignet ist. Suma
Grill D9 basiert auf einer optimalen Kombination von Alkalität, Tensiden und
Lösungsmitteln, die selbst stark eingebrannte Verschmutzungen löst. Mit Wasser
verdünnt ist das Produkt auch für die Reinigung von Friteusen geeignet.

Vorteile
•   Saubere Oberflächen durch kraftvolle Entfernung auch stark eingebrannter

Verschmutzungen
•   Ideal zur Reinigung von Öfen, Grills, Salamandern und in verdünnter Form zur

Fritteusenreinigung
•   Gezielter Einsatz und Reduzierung von Sprühnebel durch Nutzung des Sprühers mit

Schaumlanze

Anwendungshinweise
Ofen- / Grillreinigung:
1.  Stellen Sie sicher, dass die Oberflächentemperatur unter 80 ° C liegt

(optimal 60 - 80 ° C).
2.  Das Produkt direkt auf die Oberfläche oder Gerät sprühen. Wir empfehlen dazu

die Verwendung der Schaumlanze.
3.  Je nach Verschmutzungsgrad 5-30 Minuten einwirken lassen.
4.  Lose Ablagerungen mit einem Scheuerschwamm oder einer Bürste entfernen.
5.  Mit klarem, heißem Wasser gründlich nachspülen und an der Luft trocknen lassen.

Fritteusenreinigung:
1.  Öl ablassen und Ventil schließen.
2.  Füllen Sie Wasser bis fast zum Ölfüllstand auf.
3.  Fügen Sie 1 L * Suma Grill D9 pro alle 10 L Wasser hinzu (10% ige Lösung).
4.  Schalten Sie die Fritteuse ein und bringen Sie sie 15 bis 30 Minuten lang zum

kontrollierten Kochen.
5.  Nach dem Abkühlen und Entleeren verbleibende Rückstände von Seitenwänden und

Heizelementen mit einem Scheuerschwamm oder einer Bürste abwischen.
6.  Spülen Sie zweimal mit sauberem, heißem Wasser und lassen Sie die Fritteuse an

der Luft trocknen.

Reinigung von Grillhauben:
1.  Grillhauben demontieren.
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2.  Verwenden Sie Suma Grill D9 mit einer Mindestkonzentration von 50 ml / l * in heißem Wasser (5% ige Lösung).
3.  15-60 Minuten einwirken lassen.
4.  Mit klarem Wasser gründlich spülen und an der Luft trocknen lassen.

Technische Daten
Aussehen: klare braune viskose Flüssigkeit
pHWert  (pur): >13
Relative Dichte (20°C): 1.12
Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com.
Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwendung.

Materialverträglichkeit
Unter den empfohlenen Einsatzbedingungen ist Suma Grill D9 für die Verwendung auf allen im
Küchenbereich vorkommenden Edelstahloberflächen geeignet. Nicht für alkalikempfindliche Materialien wie Aluminium, Kupfer, verzinktes
Metall, Holz, Linoleum usw. verwenden.


